




Abmessungen / Dimensions (BxHxT/WxHxD)

Gewicht / Weight ca. 6 kg
365 x 155 x 300 mm

100 ~ 240 V AC; 50/60 Hz





Arbeitsleistung /Energy 0.00 kWh ~ 200 GWh; 10 Wh; +/- 1.5% + 10 dgt.

Power Factor / Leistungsfaktor 0.00 ~ 1; 0.01; +/-5% rdg.

Allgemein/ General

Schnittstelle / Interface USB-Host, LAN

Betriebsspannung / Operating Voltage 200 ~ 240 V AC; 50/60 Hz (Adapter)

Akku / Battery 7.4V; 4.4Ah; > 7h working time

Abmessungen / Dimensions (BxHxT/WxHxD) 175 x 260 x 65 mm

Gewicht / Weight 1,6 kg





SD-RAM 256 MByte

Flash 2 MByte NOR + 128 MByte NAND

Video Decoder

MPEG 2 MPEG-2MP@ML,MPEG-2MP@HL

MPEG 4 MPEG-4 AVC/H264 HP@L4

Auflösung / Resolution HDMI1080P,1080i.720P,576P,576I

Audio Decoder

Codec MPEG 1.2. MP 3.DD/DD+,AAC/AAC+WMA9/WMA9pro

Allgemein/ General

Schnittstelle / Interface 1 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x AV-IN/OUT

Netzadapter / Power Adapter 100 ~ 240 V AC; 50/60 Hz Input ; 14V / 3A DC Output 

KFZ-Adapter / Car Charger 12 V DC Zigarettenanzünderbuchse / Lighter Socket

Akku / Battery 11.1 V; 2500 mAh 

Abmessungen / Dimensions (BxHxT/WxHxD) 200 x 130 x 50 mm

Gewicht / Weight 780 g



XY-Mode ¢ ¢

Schnittstellen / Interfaces

USB Schnittstellen / Interfaces USB 2.0 USB 2.0

USB Isoliert / Insulated £ £

LAN Schnittstelle / Interface RJ-45 RJ-45

LAN Isoliert / Insulated ¢ ¢

Speicherlänge / Storage length 5.000.000 Punkte / Points 5.000.000 Punkte / Points
Spezifikationen / Specifications

Betriebsspannung / Operation voltage 5V DC USB oder/or 5V DC 1A, 
AC-Adapter ; < 5W

5V DC USB oder/or 5V DC 1A, 
AC-Adapter ; < 5W

Abmessungen / Dimensions (BxHxT/WxHxD) 190x120x18 mm 190x120x18 mm

Gewicht / Weight 260 g

2mV - 5V / Skt./ Div.

Single, Normal, Auto

4 Kanäle / CH

DC,AC, GND

Sync. in/out, Pass/Fail, Ext. Trigger

40 V (DC + AC PK-PK)

1 MΩ +/- 2% / 10pF +/- 5pF 

+/- 3%

0.5 S/s - 1 GSa/s

Sample, Peak detect, Average

100 ppm x reading + 0.6ns

Alternate/ Edge/ Video / Pulse / Slope

Vpp, Vavg, Vrms, Freq, Period, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Overshoot, Preshoot, Rise Time,
Fall Time, Delay A_>B, Delay A-  > B, + Width, - Width, + Duty, - Duty

+, -, x, /, invert, FFT

300 g





Trigger-Erfassung / Trigger Acquisition Sample, Peak detect, Average

Automatische Messfunktionen / automatic Measurement Vpp, Vavg, Vrms, Freq, Period, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Overshoot, Preshoot, Rise Time, Fall Time,
Delay A_>B, Delay A-  > B, + Width, - Width, + Duty, - Duty

Mathematische Messfunktionen / Mathematic function +, -, x, /, invert, FFT

Schnittstelle / Interface USB 2.0

Betriebsspannung / Operation voltage 5V über USB-Port

Abmessungen / Dimension (BxHxT/WxHxD) 20x 190x18 mm

Gewicht / Weight 270 g



Frequenzauflösung / Frequency resolution 1 uHz

Amplitudenbereich / Amplitude Range 1mVpp … 20Vpp

Modulationsarten / Types of Modulation AM, FM, PSK, FSK, PM, PWM, SUM, ASK, BPSK

Frequenzzähler / Frequency Counter 0,01 Hz … 200MHz; 6-stellige Anzeige/digits

PC-Schnittstelle/Interface USB Host, USB Device, RS232

Betriebsspannung / Operating Voltage 100 ~ 240 V AC; 50 / 60 Hz

Abmessungen / Dimensions (BxHxT/WxHxD) 235 x 110 x 295 mm

Gewicht / Weight ca. 3 kg
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Schutz / Protection Überlast, Übertemperatur, Kurzschluss bei Konstantstromquelle und Ausgangsüberspannung / overload,
overtemperature, short circuit protections by constant current circuitry and output overvoltage

Betriebsspannung / Operating voltage 200 ~ 240 V AC; 50/60 Hz

Abmessungen / Dimensions (BxHxT/WxHxD) 70 x 160 x 220 mm

Gewicht / Weight 1,4 kg







Frequenz / Frequency 10 Hz … 10 MHz +/-1,2% + 3 dgt.

Temperatur / Temperature -20 °C … + 1000°C +/-3,0% + 5 °C

Betriebsspannung / Operating voltage 9 V-Batterie / Battery

Abmessungen / Dimensions (BxHxT/WxHxD) 82 x 185 x 55 mm

Gewicht / Weight 342 g





 

Dystrybucja sprzętu PeakTech® na Polskę: 

 

DMTrade  

Wiśniowa 36 

64-000 Kościan 

tel: +48 (65) 511-74-08, 785-082-052 

spacetronik@spacetronik.pl • www.spacetronik.pl 


