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1. Sicherheitshinweise  
 
Dieses Gerªt erf¿llt die EU-Bestimmungen 2004/108/EG (elektromagnetische Kompatibilitªt).  
Zur Betriebssicherheit des Gerªtes und zur Vermeidung von schweren Verletzungen durch Strom-
oder Spannungs¿berschlªge bzw. Kurzschl¿sse sind nachfolgend aufgef¿hrte Sicherheitshinweise 
zum Betrieb des Gerªtes unbedingt zu beachten. 
 
Schªden, die durch Nichtbeachtung dieser Hinweise entstehen, sind von Anspr¿chen jeglicher Art 
ausgeschlossen. 
 
* Dieses Gerªt darf nicht in der Nªhe hochenergetischen Schaltungen verwendet werden  
* Gerªt nicht in der Nªhe starker magnetischer Felder (Motoren, Transformatoren usw.) 

betreiben  
* Gerªt nicht auf feuchten oder nassen Untergrund stellen. 
* Keine Fl¿ssigkeiten auf dem Gerªt abstellen (Kurzschlussgefahr beim Umkippen des Gerªtes) 
* Nehmen Sie das Gerªt nie in Betrieb, wenn es nicht vºllig geschlossen ist.  
* Gerªt, Pr¿fleitungen und sonstiges Zubehºr vor Inbetriebnahme auf eventuelle Schªden. Im 

Zweifelsfalle keine Messungen vornehmen. 
* Warnhinweise am Gerªt unbedingt beachten. 
* Gerªt darf nicht unbeaufsichtigt betrieben werden 
* Bei unbekannten MessgrºÇen vor der Messung auf den hºchsten Messbereich umschalten.  
* Gerªt keinen extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, extremer Luftfeuchtigkeit 
oder Nªsse aussetzen. 

* Starke Ersch¿tterung vermeiden. 
* HeiÇe Lºtpistolen aus der unmittelbaren Nªhe des Gerªtes fernhalten.  
* Vor Aufnahme des Messbetriebes sollte das Gerªt auf die Umgebungstemperatur stabilisiert 
sein (wichtig beim Transport von kalten in warme Rªume und umgekehrt)  

* Ersetzen Sie die Batterie, sobald das Batteriesymbol ĂBATñ aufleuchtet. Mangelnde 
Batterieleistung kann unprªzise Messergebnisse hervorrufen.  

* Sollten Sie das Gerªt f¿r einen lªngeren Zeitraum nicht benutzen, entnehmen Sie die Batterie 
aus dem Batteriefach.  

* Sªubern Sie das Gehªuse regelmªÇig mit einem feuchten Stofftuch und einem milden 
Reinigungsmittel. Benutzen Sie keine ªtzenden Scheuermittel. 

* Dieses Gerªt ist ausschlieÇlich f¿r Innenanwendungen geeignet. 
* Vermeiden Sie jegliche Nªhe zu explosiven und entflammbaren Stoffen.  
* ¥ffnen des Gerªtes und Wartungs- und Reparaturarbeiten d¿rfen nur von qualifizierten 

Service-Technikern durchgef¿hrt werden.  
* Gerªt nicht mit der Vorderseite auf die Werkbank oder Arbeitsflªche legen, um Beschªdigung 

der Bedienelemente zu vermeiden. 
* Keine technischen Verªnderungen am Gerªt vornehmen. 
* -Messgerªte gehºren nicht in Kinderhªnde- 

 
 
Reinigung des Gerªtes: 

 
Gerªt nur mit einem feuchten, fusselfreien Tuch reinigen. Nur handels¿bliche Sp¿lmittel 
verwenden.  
Beim Reinigen unbedingt darauf achten, dass keine Fl¿ssigkeit in das Innere des Gerªtes gelangt. 
Dies kºnnte zu einem Kurzschluss und zur Zerstºrung des Gerªtes f¿hren. 
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2. Eigenschaften  
 
1. GroÇes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung. 
2. Relative Zeitschaltuhr bei MAX, MIN und AVG bietet einen Zeitbezug f¿r die Messung. 
3. Luftdruck-, Luftgeschwindigkeits- oder Luftmengenmessung bietet Nullpunkteinstellung.  
4. Gleichzeitige Anzeige von Luftdruck, Luftgeschwindigkeit oder Luftmenge und Umgebungs-

temperatur.  
5. Einfache Berechnung des Bereichs eines Rechteck- oder Rundkanals. 
6. USB-Schnittstelle, USB-to-UART-Bridge Controller. 
7. Batteriestandanzeige und Abschaltautomatik (Sleep-Modus) erhºht Lebensdauer der 

Batterie. 
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3. Bedienelemente und Anschl¿sse am Gerªt 

 
2. 1. 
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10. 11. 

 
 

 
1. Druckmesseingang (+) 
 
2. Referenz-Druckmesseingang (-) 
 
3. LCD-Anzeige 

 

4. Dr¿cken Sie , um die Temperatureinheiten zu ªndern. Dr¿cken Sie im Setup-Modus auf  

 , um zu der Einstellungsoption zu scrollen, die Sie ªndern mºchten, oder dr¿cken Sie  

um den angezeigten Einstellwert zu erhºhen. Dr¿cken Sie im Recall-Modus auf ,  um die 

gew¿nschte Messwertnummer auszuwªhlen. 
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5. Dr¿cken Sie zum Einschalten der Hintergrundbeleuchtung auf  . Dr¿cken Sie die Taste 

erneut, um die Hintergrundbeleuchtung wieder auszuschalten. Dr¿cken Sie die  - Taste 

f¿r 3 Sekunden, um den Setup-Modus zu aktivieren oder zu verlassen.  
 
(siehe Ă ndern der Einstellungsoptionenñ) 

 
6. Dr¿cken Sie , um die angezeigten Einheiten zu ªndern. Dr¿cken Sie im Setup-Modus 

 auf  , um zu der Einstellungsoption zu scrollen, die Sie ªndern mºchten, oder dr¿cken Sie 

 , um den angezeigten Einstellwert zu erhºhen. Dr¿cken Sie im Recall-Modus auf  

 , um die gew¿nschte Messwertnummer auszuwªhlen.   

7. Dr¿cken Sie , um Messwerte zu speichern oder dr¿cken Sie die Taste , um  
 Messwerte im Recall-Modus zu lºschen.   

 MAX    
8. Dr¿cken Sie  

MIN , um zwischen den Maximum-, Minimum- und Mittelwerten zu wechseln. 
  MAX   

 Dr¿cken Sie die 
MIN

   -Taste 2 Sekunden lang, um den MAX/MIN/AVG-Modus zu verlassen und 

 zum  normalen Betrieb zur¿ckzukehren.   

9. Dr¿cken Sie 
P/V/F 

,  um die Luftgeschwindigkeit anzuzeigen. Dr¿cken Sie dann erneut P/V/F, 
 um die Hºhe und Breite eines Rechteckkanals bzw. den Durchmesser eines Rundkanals 

 anzuzeigen.    

 Dr¿cken Sie P/V/F ein weiteres Mal, um die Luftmenge anzuzeigen. Dr¿cken Sie nun P/V/F   , 
 
 um wieder den Differenzdruck anzuzeigen. 

10. Batteriefach   

11. Ein- bzw. Ausschalten des Messgerªts 

12. Dr¿cken Sie die Taste , um die Anzeige der Messwerte festzuhalten bzw. wieder 

 freizugeben. Dr¿cken Sie die -Taste 2 Sekunden lang, um die Anzeige auf Null zu 

 setzen.   

13. Pitotrohr zur Messung der Luftstrºmungsgeschwindigkeit 

14. Dr¿cken Sie die Taste  f¿r 2 Sekunden, um in den Recall-Modus zu wechseln. 

 Dr¿cken Sie im Recall-Modus auf , um die Messwerte zu berechnen. Dr¿cken Sie im 

 Setup-Modus die -Taste , um eine Einstellungsoption aufzurufen. Dr¿cken Sie 
 

erneut, um die angezeigte Einstellung zu speichern. 
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4. Anzeigesymbole  
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1. Laufzeitanzeige (Minuten: Sekunden bzw. Stunden: Minuten) 
2. Anzeige der Modi Luftdruck, Luftgeschwindigkeit, Luftmenge oder Temperatur 
3. Hauptdisplay. 
4. Einheiten f¿r Luftgeschwindigkeit. 
5. Einheiten f¿r Luftdruck. 
6. Anzeige der Kommunikation zwischen Messgerªt und PC. 
7. Anzeige des automatischen Abschaltmodus. 
8. Kanalform-Auswahl. 
9. Batteriezustandsanzeige 

10. Anzeige f¿r DATA-Hold (Messwerthaltefunktion)  
11. Die Einheiten von Hºhe (H) und Breite (W) (Rechteckkanal) oder Durchmesser (D) 

(Rundkanal). 
12. Setupmodus-Anzeige.  
13. Zeigt an, dass ein gespeicherter Messwert (oder alle Messwerte) aus dem Speicher gelºscht 

werden. 
14. Zeigt an, dass auf den Messwertspeicher zugegriffen wird und die Nummer der Messwerte. 
15. Zeigt an, dass auf den Messwertspeicher zugegriffen wird. 
16. Anzeigen f¿r REC, MAX, MIN und AVG. 
17. Temperatureinheiten f¿r das Hauptdisplay. 
18. Einheiten f¿r Luftmenge. 
19. Temperatureinheiten f¿r das Sekundªrdisplay. 
20. Sekundªrdisplay (Temperatur und Zeit). 
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5.  ndern der Einstellungsoptionen 

 
Verwenden Sie den Setup-Modus f¿r die Auswahl der Kanalform und das Einstellen der 

Kanalparameter, des Schlafmodus, der Men¿einstellungen f¿r den Max/Min/Avg-Modus und der 

Speicherlºschung. Das Messgerªt speichert diese Einstellungen in seinem Speicher. 

 
Einstellungsoptionen  

 
Option  Men¿punkt Einstellungen  

   
Einheiten der  Unit  Einstellen der Einheiten f¿r die 

Kanalabmessung  (Einheit)  Kanalabmessung: Zoll (in) oder  

  Zentimeter (cm)  

   
Kanalform und  Duct Shape  Einstellen des Messbereichs f¿r 

Parameter  (Kanalform)  Luftmenge  

   
Automatischer  SLP Automatische Abschaltung Ein  

Abschaltmodus   (āOnó) bzw. Aus (āOffó) 

   
Men¿einstellung ENU 1, 2 oder 3  

   
Speicherlºschung Mem clear  Ja (āYesó) oder Nein (óNoô) 

   

 
5.1. Aktivieren oder Verlassen des Setup -Modus  

 
Wenn das Messgerªt im Setup-Modus ist, zeigt das Display SETUP an.  
Dr¿cken Sie die       -Taste f¿r 2 Sekunden, um den Setup-Modus zu aktivieren oder zu 

 
verlassen. 
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5.2. ndern einer Einstellungsoption 

 
1.  Mithilfe der Tasten und kºnnen Sie zu der Option blªttern, die Sie ªndern 
 
mºchten. 

 

2. Dr¿cken Sie  , um anzugeben, dass Sie diese Einstellung ªndern mºchten. 

 

3. Dr¿cken Sie  oder  bis die gew¿nschte Einstellung auf dem Display erscheint. 

 

4. Dr¿cken Sie  , um die neue Einstellung zu speichern. 

 
Hinweis e: Im MIN/MAX/AVG -Modus ist der Setup-Modus deaktiviert. 

 
5.3. Einstellen der Einheiten der Kanalabmessung  

 

1. Dr¿cken Sie, wenn sich das Messgerªt im Setup-Modus befindet,  oder , um zur 

Einstellungsoption Einheiten der Kanalabmessung  zu wechseln. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Dr¿cken Sie die Taste  . Das Display zeigt ñinò (Zoll) oder ñcmò (Zentimeter) an. 

 

3. Mithilfe der Tasten  und  kºnnen Sie zu der Option blªttern, die Sie ªndern mºchten. 

 

4. Dr¿cken Sie  , um die neue Einstellung zu speichern 
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5.4. Einstellen von Kanalform und Parametern  

 
Das Messgerªt muss sich im Parameter -Setupmodus befinden. Das Display zeigt den Wert der 
zuletzt eingegebenen Kanalform und KanalgrºÇe an. Wenn der zu messende Kanal von dem 
gespeicherten Kanal abweicht, suchen Sie den richtigen Kanaltyp f¿r die Messung (rechteckig oder 
rund). 

 
5.5. Auswªhlen der Kanalform 

 

1. Dr¿cken Sie, wenn sich das Messgerªt im Setup-Modus befindet,  oder  , um zur 

Einstellungsoption Kanalform  (āDuct Shapeó) zu wechseln. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Dr¿cken Sie die Taste . Das Display zeigt ñ   ò(rechteckig) oder ñ  ò(rund) an. 

 

3. Mithilfe der Tasten   und   kºnnen Sie zu der Option blªttern, die Sie ªndern 
 
mºchten. 

 

4. Dr¿cken Sie  , um die neue Einstellung zu speichern, und zur 

Parameter -Einstellungsoption zu wechseln. 
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5.6. Einstellen der Parameter  

 
1. Wenn es sich um einen Rechteckkanal handelt, werden zuerst die Hºhe des Kanals und ñH=ò 

im Hauptdisplay angezeigt. 

 

2. Dr¿cken Sie die Taste  oder , um das 

Dezimalzeichen auszuwªhlen. 
 

3. Dr¿cken Sie , um die Position der blinkenden Ziffer 

zu ªndern, und dr¿cken Sie  oder  , um die 

blinkende Ziffer von 0 bis 9 einzustellen. 

 

4. Dr¿cken Sie die Taste  . Die Breite des 

Kanals und ñW=ò werden im Hauptdisplay angezeigt. 
 

P/V/F 

5. Dr¿cken Sie  , um die nªchste Ziffer auszuwªhlen. 
 

6. Dr¿cken Sie, um die Position der blinkenden Ziffer zu  

ªndern, und dr¿cken Sie    oder  , um die  
blinkende Ziffer von 0 bis 9 einzustellen. 

 

7. Dr¿cken Sie  , um die neuen 

Parameter zu speichern. 

 

8. Wenn es sich um einen Rundkanal handelt, zeigt das 

Hauptdisplay den Durchmesser des Kanals und ñD=ò an. 

Wªhlen Sie nun auf dieselbe Weise den 

Kanaldurchmesser aus, den Sie verwenden mºchten. 
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5.7. Abschaltautomatik  

 
Das Messgerªt wechselt (standardmªÇig) in den Schlafmodus. Das heiÇt, das Messgerªt schaltet sich 

automatisch nach 20 Minuten Inaktivitªt ab. Wenn das Messgerªt im Setup-Modus ist, zeigt das Display 

SETUP an. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Blªttern Sie mithilfe der Tasten und zur " SLP"-Anzeige. Dr¿cken Sie  

zur Einstellung von "ON" (Ein) oder "OFF" (Aus). Dr¿cken Sie oder bis die  

gew¿nschte Einstellung auf dem Display erscheint. Dr¿cken Sie  , um die neue Einstellung 

zu speichern: ON (Schlafmodus ein) oder OFF (Schlafmodus aus). 

 
5.8. Einstellen des Men¿s 

 
1. Dr¿cken Sie, wenn sich das Messgerªt im Setup-Modus befindet oder , um zur 

 Einstellungsoption Modusmen¿ (type) zu wechseln.   

2. Mithilfe der Tasten und kºnnen Sie zu der Option blªttern, die Sie ªndern 

 mºchten.     

 
3. Es stehen drei Auswahlmºglichkeiten zur Verf¿gung. 
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ñ1ò. Zeigt den Luftdruck- und Luftgeschwindigkeitswert an. 

ñ2ò. Zeigt den Luftgeschwindigkeits- und Luftmengenwert an. 

 
ñ3ò. Zeigt den Luftdruck-, den Luftgeschwindigkeits- und den Luftmengenwert an. 

 

4. Dr¿cken Sie  , um die neue Einstellung zu speichern. 

 

 

6. Lºschen des Speichers 

 
1. Dr¿cken Sie, wenn sich das Messgerªt im Setup-Modus befindet,    oder , um zur 
 

Einstellungsoption Lºschen des Speichers  (ALL - Clear) zu wechseln. 

 

2. Dr¿cken Sie dann   ,  um die Funktion zu bestªtigen. 

 

3. Dr¿cken Sie  , um den gew¿nschten Messwert auszuwªhlen. Es stehen drei 
Auswahlmºglichkeiten zur Verf¿gung. 

 
PRESS VEL FLOW: Lºschen aller Luftdrucks-, Luftgeschwindigkeits- und Luftmengen-Messwerte. 
 
PRESS: Lºschen aller Luftdruckmesswerte. 
 
VEL: Lºschen aller Luftgeschwindigkeitsmesswerte. 
 
FLOW: Lºschen aller Luftmengenmesswerte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Dr¿cken Sie die Taste     oder     bis das Display ñYESò (Ja) anzeigt. Dr¿cken Sie  

dann,   um den Speicher zu lºschen. 
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7. Messbetrieb  
 
7.1. Messen von Luftdruck  

 
Die im Hauptdisplay angezeigte Zahl ist der Luftdruckwert. Das Gerªt misst ¦ber-/Differenzdruck 

im Bereich von 

°
 5000Pa und bietet 5 wªhlbare MaÇeinheiten: PSI, mbar, Pa, inH2O, mmH2O. 

1. Dr¿cken Sie P/V/F , um zum Luftdruckmodus zu wechseln, und dr¿cken Sie     ,  um die  
Einheit auszuwªhlen. 

 
2. SchlieÇen Sie einen Schlauch an den "Input (+) "-Anschluss an und lassen Sie den "Ref (-)"-

Anschluss unverbunden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAX 
MIN 

 
P/V/F 

 
 
 

 

3. Dr¿cken Sie die Taste  f¿r 2 Sekunden, um das Display auf Null zu setzen, wobei das 

Schlauchende den Umgebungsbedingungen gegen¿ber offen bleibt. 
 
4. Platzieren Sie den Eingangsschlauch in einer anderen Zone als das Messgerªt. 
 
5. Das Messgerªt zeigt den Differenzdruck der Eingangszone in Bezug auf die Referenzzone an. 
So bedeutet z.B. ein positiver Messwert, dass der Druck in der Eingangszone grºÇer ist als der 
beim Messgerªtstandort bzw. in seiner Referenzzone. 
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7.2.Messen der Geschwindigkeit  

 
Das Messgerªt verwendet die normalen Umgebungsbedingungen (Temperatur = 21,1 ÁC/70 ÁF, 
barometrischer Druck = 14,7 PSI / 1013 mbar), um sich der aktuellen Luftgeschwindigkeit und 
Luftmenge anzunªhern.  
Das Hauptdisplay gibt die Luftgeschwindigkeit wieder. Das Gerªt misst die Luftgeschwindigkeit und 
bietet 5 wªhlbare MaÇeinheiten f¿r die Luftgeschwindigkeit: m/s, FuÇ/min, km/h, Meile/h, Knoten. 
 

P/V/F 

1. Dr¿cken Sie  , um zum Luftdruckmodus zu wechseln, und dr¿cken Sie dann , um die 
Einheit auszuwªhlen. 

 
2. SchlieÇen Sie die Schlªuche an das Pitotrohr und an das Messgerªt an. Der ñInput (+)ò-
Druckanschluss am Messgerªt wird mit dem weiÇen Schlauch vom Gesamtdruckanschluss des 
Pitotrohrs verbunden. Der ñRef (-)ò-Druckanschluss am Messgerªt wird mit dem schwarzen 
Schlauch vom Anschluss f¿r den statischen Druck des Pitotrohrs verbunden. 

 
 
Dr¿cken Sie, wenn das Rohr den Umgebungsbedingungen gegen¿ber offen steht, die 
Taste f¿r 2 Sekunden, um das Display auf Null zu setzen. 

 
 
 

 

Flow/Luftmenge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M AX 
MIN 

 
P/V/F 

 
 
 
 
 

Pitot -Rohr -Verbindung  

 
 
3. Bei der Messung sollte die Spitze des Pitotrohrs in Richtung der entgegenkommenden Luft 

zeigen (s. Abb. oben). Vergewissern Sie sich, dass die Achse des Kanals um Ñ 10 Áan der 

Strºmung ausgerichtet ist. Wenn der Geschwindigkeitsmesswert auf dem Display negativ ist 

und ño Errò angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass die Schlªuche an die richtigen Anschl¿sse 

von Messgerªt und Pitotrohr angeschlossen sind. 
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7.3. Messen der Luftmenge  
 
1. Dr¿cken Sie P/V/F , um zum Luftmengenmodus zu wechseln, und dr¿cken Sie dann   , um  

die Einheit auszuwªhlen. 

 
2. Das Messgerªt zeigt die Kanalform und KanalgrºÇe an. Das Messgerªt speichert die zuletzt 
eingegebene Kanalform und KanalgrºÇe. Wenn der zu messende Kanal von dem 
gespeicherten Kanal abweicht, wªhlen Sie durch Dr¿cken der Taste  den richtigen 
Kanaltyp f¿r die Messung (rechteckig oder rund). Siehe hierzu den Schritt Einstellen von 
Kanalform und Parametern . (ñ ndern der Einstellungsoptionen.") 

 
Hinweise:   
Bei der Messung von Luftdruck, Luftgeschwindigkeit und Luftmenge kºnnen die Funktionen 
HOLD, Save, MIN/MAX/AVG, Zero und Setup verwendet w erden.  

 

 
7.4. Anzeigen der Temperatur  

 
Die Umgebungstemperatur wird als Referenz im Sekundªrdisplay angezeigt. Die Temperaturmesswerte 
 
kºnnen entweder in ÁC oder in ÁF angezeigt werden. Wªhlen Sie mithilfe der Taste die Einheit ÁC 

oder ÁF aus.    

7.5. Halten der angezeigten Messwerte   

1. Dr¿cken Sie die -Taste, um die im Display angezeigten Werte festzuhalten. Das 

 Display zeigt HOLD an.   

2. Dr¿cken Sie die -Taste erneut, um die HOLD-Funktion auszuschalten.  

7.6. Anzeigen von Minimal -, Maximal - und  Mittelwerten   

1. 

 
MAX 

kºnnen Sie zwischen den Messwerten Maximalwert (MAX), Durch Dr¿cken der Taste 
MIN 

 
Minimalwert (MIN) oder Mittelwert (AVG) wechseln. Die seit dem Aufrufen des MAX/MIN/AVG-

Modus verstrichene Zeit bzw. die Zeit, zu der der Minimal- bzw.- Maximalwert gemessen 

wurde, erscheint auf dem Display. 
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2. Dr¿cken Sie  
P/V/F

     , um den Maximal-, Minimal- und Mittelwert der Luftdruck-, 

 Luftgeschwindigkeits- oder Luftmengenmessung sowie den Temperaturwert anzuzeigen. 

3. Zum Verlassen des MAX/MIN/AVG-Modus dr¿cken Sie die 
MAX 

MIN -Taste f¿r 2 Sekunden. 

 
7.7. Speichern der Messwerte  

 
Das Messgerªt speichert in seinen drei Hauptmodi zahlreiche Messwerte. Gehen Sie zum 

Speichern folgendermaÇen vor: 

 

1. Dr¿cken Sie bei einer Messung die  -Taste, um den Messwert zu speichern. Das 

Messgerªt kann bis zu 99 Messwerte in jedem seiner drei Modi speichern. 

 
2. Wenn der Speicher voll ist (99 Messwerte wurden gespeichert), kºnnen keine weiteren 

Messwerte gespeichert werden. Wenn der Benutzer versucht, einen weiteren Messwert zu 

speichern, zeigt das Messgerªt "FU" an und speichert den neuen Messwert nicht. 

 
7.8. Abrufen und Lºschen von Messwerten 

 
Das Messgerªt speichert Messwerte, die manchmal abgerufen und periodisch gelºscht werden 

m¿ssen. Dabei kºnnen einzelne Messwerte oder der gesamte Speicher gelºscht werden. Wenn 

der Speicher voll ist (99 Messwerte), wird òFUò (Full/voll) auf dem 
 
Display angezeigt, sobald        gedr¿ckt wird. Das Messgerªt 
 
gibt ein akustisches Signal von sich und speichert einen neuen 

Messwert erst, wenn gespeicherte Messwerte gelºscht wurden. 

 
Zum Abrufen von Messwerten gehen Sie folgendermaÇen vor: 

 
1. Dr¿cken Sie 

P/V/F 
, um Messwerte des ausgewªhlten Modus  

 abzurufen.     

2. Dr¿cken Sie dann die  (RECALL) -Taste f¿r 2 

 Sekunden,  um  die  Messwerte  abzurufen.  Der  zuletzt 

 gespeicherte Messwert  wird zuerst  angezeigt. Wªhlen Sie 

 mithilfe der Pfeiltasten und den gew¿nschten Messwert aus. 
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3. Dr¿cken Sie, sobald alle Messwerte genommen wurden, die Taste  , um den Mittelwert 

aller gespeicherten Messwerte anzuzeigen. 

 

4. Dr¿cken Sie die  (RECALL) -Taste f¿r 2 Sekunden, um den Abruf-Modus zu verlassen. 

Zum Lºschen von Messwerten gehen Sie folgendermaÇen vor: 

 
1. Dr¿cken Sie   

P/V/F
 , um Messwerte des ausgewªhlten Modus abzurufen. 

2. Dr¿cken Sie dann die (RECALL) -Taste f¿r 2 Sekunden, um die Messwerte abzurufen. 

 Wªhlen Sie mithilfe der Pfeiltasten und den gew¿nschten Messwert aus. 

 

3. Dr¿cken Sie  , um den gew¿nschten Messwert zu lºschen. Beachten Sie, dass sich die 
Anzahl der angezeigten Messwerte reduziert. 

 

4. Dr¿cken Sie die  (RECALL) -Taste f¿r 2 Sekunden, um den Abruf-Modus zu verlassen. 

Lesen Sie den Abschnitt Lºschen des Speichers (ñ ndern der Einstellungsoptionen.") 

 

8. Technische Daten  
 
 
8.1. allgemeine Spezifikationen  
 

Betriebstemperatur 0 bis 50 ÁC; <80% RH  

   
Lagertemperatur -10 bis 60 ÁC; <80%RH  

   
Spannungsversorgung 9V Batterie  

   
Abmessungen (BxHxT) 75x203x50 mm  

   
Zubehºr: Pitotrohr 12ò, schwarze und weiÇer Verbindungsschlauch, USB- 

 Kabel, Software f¿r Windows 2k/XP/VISTA/7, Batterie und 

 Bedienungsanleitung  

   
Luftfeuchtigkeit: <10ÁC <90 % RH 

   
 +10é30ÁC <75 % RH 

   
 +30é40ÁC <45 % RH 
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8.2. Spezifikationen Manometer  
 

Genauigkeit: Ñ0.3% Messbereichsendwert (FSO) (bei 25ÁC) 

    
Wiederholgenauigkeit Ñ0.5% Messbereichsendwert (FSO)  

    
Linearitªt/Hysterese Ñ0.29% Messbereichsendwert (FSO)  

    
Messbereich ñDruckò Ñ5000 Pa   

    
Maximumaler Druck 10psi   

    
Ansprechzeit 0.5 Sek. typisch   

    
¦berbereichsanzeige OL   

    
Messbereichs-Unterschreitung -OL   

    
 MaÇeinheit Bereich Auflºsung 

    
 PSI 0.7252 0.0001 

    
 mbar 50.00 0.01 

    
 inH2O 20.07 0.01 

    
 mmH2O 509.8 0.1 

    
 Pa 5000 1 

    

 
1psi*27.68=inH2O 
1psi*68.947=mbar 
1psi*703.072=1*mmH2O 
1psi*6894.6=Pa 
FSO: Full Scale Output (Differenz des Signals zwischen Null- und Endpunkt des Messbereiches) 
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8.3. Spezifikationen Luftgeschwindigkeit  
 
 Luftgeschwindigkeit Bereich  Auflºsung Genauigkeit 

      
 m/s 

1.00-80.00 
 

0.01 Ñ2.5% v.M. bei 10.00    

 
(Meter pro Sekunde) 

   m/s 
     

      
 ft/min 

200-15733 
 

1 
 

    

 (FuÇ pro Minute)     
      
 km/h 

3.6-288.0 
 

0.1 
 

    

 (Kilometers pro Stunde)    Die Genauigkeit ist 
     

     abhªngig von 

 MPH 
2.24-178.66 

 

0.01 
Geschwindigkeit und 

   Rohrdurchmesser 

 (Meilen pro Stunde)     

      
 Knoten 

2.0-154.6 
 

0.1 
 

    

 (nautische Meilen pro Stunde)     
      

8.4. Spezifikationen Luftstrºmung     
     

 Luftstrºmung Bereich  Auflºsung 

      
 CFM 

0-99.999 ft
3
/min 

  

   0.0001 to 100 
 (Kubik-Fuss pro Minute)     

      
 CMM     

  0-99.999 m
3
/min  0.001 to 100 

 (Kubik-Meter pro Minute)     

     

CFM (ft
3
/min) = Luftgeschwindigkeit (ft/min)x Flªche (ft

2
)   

CMM (m
3
/min) = Luftgeschwindigkeit (m/s) x Flªche (m

2
) x 60   
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8.5. Spezifikationen Temperatur  
 

 Bereich Auflºsung Genauigkeit 

    
ЈC 0 to 50.0 ЈC 0.1 Ñ1.0 ÁC 

    
ЈF 32.0 to 122.0 ÁF 0.1 Ñ2.0 ÁF 

    
 
9. Fehlercodes  

 
Eine Fehlermeldung wird auf dem Display angezeigt, wenn das Messgerªt einen internen 
Diagnosetest nicht bestanden hat. In diesem Fall werden alle Tasten gesperrt. 
 
OL: Luftdruck oder Luftgeschwindigkeit liegen auÇerhalb des Messbereiches. 
-OL: Der Luftdruckwert liegt unterhalb des Messbereiches. 
o Err : Luftgeschwindigkeit oder Luftmenge liegt auÇerhalb des Messbereiches. 

 
 
10. Austausch der Batterien  
 
Bei ungen¿gender Batteriespannung leuchtet in der LCD-Anzeige das Batteriesymbol auf. 
Bei leuchtendem Batteriesymbol sind exakte Messergebnisse nicht mehr gewªhrleistet. 
Die Batterie ist verbraucht und sollte baldmºglichst ausgewechselt werden. 
Dazu wie beschrieben vorgehen: 
 
1. Batteriefachabdeckung auf der R¿ckseite abnehmen. 
 
2. Verbrauchte Batterie aus dem Batteriefach entfernen und vom Batteriekabel abziehen, 
 
3. Neue 9 V Batterie an Batteriekabel anschlieÇen und Batterie in Batteriefach einsetzen, 
 
4. Batteriefachdeckel wieder auflegen und mit nach oben dr¿cken bis der Batteriefachdeckel 

einschnappt. 

 
Gesetzlich vorgeschriebene Hinweise zur Batterieverordnung  

 
 
Im Lieferumfang vieler Gerªte befinden sich Batterien, die z. B. zum Betrieb von Fernbedienungen 
dienen. Auch in den Gerªten selbst kºnnen Batterien oder Akkus fest eingebaut sein. Im 
Zusammenhang mit dem Vertrieb dieser Batterien oder Akkus sind wir als Importeur gemªÇ 
Batterieverordnung verpflichtet, unsere Kunden auf folgendes hinzuweisen: 
 
Bitte entsorgen Sie Altbatterien, wie vom Gesetzgeber - die Entsorgung im Hausm¿ll ist laut 
Batterieverordnung ausdr¿cklich verboten-, an einer kommunalen Sammelstelle oder geben Sie sie 
im Handel vor Ort kostenlos ab. Von uns erhaltene Batterien kºnnen Sie nach Gebrauch bei uns 
unter der auf der letzten Seite angegeben Adresse unentgeltlich zur¿ckgeben oder ausreichend 
frankiert per Post an uns zur¿cksenden. 
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Batterien, die Schadstoffe enthalten, sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten 

M¿lltonne gekennzeichnet, ªhnlich dem Symbol in der Abbildung links. Unter dem 

M¿lltonnensymbol befindet sich die chemische Bezeichnung des Schadstoffes z. 

B. ĂCDñ f¿r Cadmium, ĂPbñ steht f¿r Blei und ĂHgñ f¿r Quecksilber. 

 
 

 
Weitere Hinweise zur Batterieverordnung finden Sie beim Bundesministerium f¿r Umwelt, 

Naturschutz und Reaktorsicherheit. 

 
 
 
�/�H�W�]�W�H�U���6�W�D�Q�G���E�H�L���'�U�X�F�N�O�H�J�X�Q�J�����7�H�F�K�Q�L�V�F�K�H���b�Q�G�H�U�X�Q�J�H�Q���G�H�V���*�H�U�l�W�H�V�����Z�H�O�F�K�H���G�H�P���)�R�U�W�V�F�K�U�L�W�W��
dienen, vorbehalten. 
 
�+�L�H�U�P�L�W���E�H�V�W�l�W�L�J�H�Q���Z�L�U�����G�D�V�V���D�O�O�H���*�H�U�l�W�H�����G�L�H���L�P���X�Q�V�H�U�H�Q���8�Q�W�H�U�O�D�J�H�Q���J�H�Q�D�Q�Q�W�H�Q���6�S�H�]�L�I�L�Nationen 
�H�U�I�•�O�O�H�Q���X�Q�G���Z�H�U�N�V�H�L�W�L�J���N�D�O�L�E�U�L�H�U�W���J�H�O�L�H�I�H�U�W���Z�H�U�G�H�Q�����(�L�Q�H���:�L�H�G�H�U�K�R�O�X�Q�J���G�H�U���.�D�O�L�E�U�L�H�U�X�Q�J���Q�D�F�K���$�E�O�D�X�I��
von einem Jahr wird empfohlen. 
 
É PeakTech

È
 05/2012/th/Ho. 
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